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Observer 8.1 – Wireless

Nová verze analyzátoru Observer 8.1 nově podporuje i prostředí bezdrátových LAN – WLAN 802.11b .

Podporované síťové karty NIC

· Symbol Spectrum24 – 41x1

· Nortel 41x1

· série Cisco Aironet 340 – 350

· Intel 2011b

Pro zachycení všech dat je nutno použít speciální driver od Network Instruments. Drivery pro jednotlivé karty  jsou součástí instalačního CD-ROM.

Podporovaná verze Windows

· Windows 2000

· Windows XP

Konfigurace Observeru pro bezdrátové aplikace

Před použitím Observeru s WLAN síťovou kartou je nutné ji zvolit a nakonfigurovat v menu „Probe or Device Properties“ .

Parametry:

· metoda monitorování provozu (podle kanálu, BSSID – podle přístupového bodu a ESSID - podle sítě )

· WEP Encryption (pokud používáte WEP ve Vaší bezdrátové síti, musíte povolit tuto možnost a zadat klíč)

· Antenna to use (podle typu použité antény)

Nové funkce v prostředí WLAN

Wireless Channel Scan Monitor

· nový monitorovací nástroj
· zobrazuje aktivitu stanic podle kanálů ve Vaší bezdrátové síti
Wireless Access Point Statistics  

· nový monitorovací mód

· zobrazuje provoz procházející jednotlivými přístupovými body (AP)

· určený zejména pro udržování a řízení zátěže a bezpečnosti

· zobrazení:

· bezdrátové stanice připojené k přístupovému bodu

· stanici s kterou komunikuje

· úroveň síly signálu, kvality, přenesená data a nedatové přenosy pro každou stanici

· celkový provoz přístupového bodu

Network (Wireless) Vital Sign

· zobrazuje aktuální bezdrátovou aktivitu v závislosti na výskytu chyb na Vaší WLAN

· poskytuje komplexní pohled  na chybové podmínky a jejich aktuální následky

· pomůže Vám najít nejlepší místo pro umístění WLAN adapteru

Top Talkers

· tři nové tabulky: Wireless Types, Wireless Speeds a Wireless Latest

· Wireless Types: zobrazuje typ každé stanice přítomné „ve vzduchu“

· Wireless Speeds: detailně zobrazuje sílu signálu, kvalitu a přenesená data

· Wireless Latest: zobrazuje sílu, kvalitu a rychlost bezdrátové sítě při posledním přenosu

Expertní analýza pro bezdrátové prostředí WLAN

V analýze expertních událostí  přibyla samostatná položka Wireless Events. Expertní nadstavba automaticky sleduje síťové události mezi bezdrátovými stanicemi a zaznamenává :

· stanici vysílající a přijímající při výskytu „bezdrátové“ události  

· barevně indikuje stav  jednotlivých událostí (nastavení prahové úrovně je možné nastavit)

· počet paketů v každém směru pro událost

· počet pokusů o spojení z vysílací do přijímací stanice

· CRC/PLCP  (Cyclical Redundancy Check/Physical Layer Convergence Protocol) chyby ohlášené na vysílací nebo přijímací stanici

· WEP (Wireless Equivalency Privacy) šifrovací / dešifrovací chyby ohlášené na vysílací nebo přijímací stanici

Expertní analýza zobrazuje také následující stavy: slabý signál, nízká kvalita signálu u stanice, chybějící ACK, chybné spojení a použití WEP

Filtry

· filtrování podle typu sítě – Wireless

· filtrace podle hardwarové adresy přístupového bodu 

· možnost ukládat nebo ignorovat pakety z vybraného přístupového bodu

Aktuální verzi analyzátoru Observer si můžete stáhnout na této adrese:

ftp://www.networkinstruments.com/pub/demos/obsdemo.exe
Detailní manuál pro použití Observeru v bezdrátovém prostředí je k dispozici na této adrese:

ftp://www.networkinstruments.com/pub/product_manuals_PDF/Observer_v8_Addendum1.pdf
Tel.: 02/670 92 364

Fax: 02/670 92 365 
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